Sistema Constructivo
Pisos #1

Marmol, Ceramico,
Porcelanato, etc.

Aislamiento

BASICO:
[IC= 12 (delta)

Pegamento de Piso.

Losa 15 cms

PROOFING

SOLUTIONS

Muro

Considerar la aplicacion de 5-
/7 cms sobre el muro para
evitar el contacto directo del
DISO con Muro y losa.

Capa de AkoustiGlueFloors

con textil de refuerzo



Sistema Constructivo

: PROOFING
Pisos #2

SOLUTIONS

Marmol, Ceramico,
Porcelanato, etc.

Optimo:

IIC= 19 (delta)
STC=50

Considerar la aplicacion de 5-
/7 cms sobre el muro para
evitar el contacto directo del
DISO con Muro y losa.

Capa de AkoustiGlueFloors
con textil de refuerzo

Pegamento de Piso. Capa de Pasta NPCFloors

@ 3mm de espesor
Losa 15 cms



Sistema Constructivo

: PROOFING
Pisos #3

SOLUTIONS

Marmol, Ceramico,
Porcelanato, etc.

Aislamiento = N o

Excelente:

[IC= 23(delta)
STC=56

Considerar la aplicacion de 5-
7 cms sobre el muro para
evitar el contacto directo del
DISO con muro y losa.

Capa de AkoustiGlueFloors
con textil de refuerzo

Pegamento de Piso. Capa de Pasta NPCFloors

@ 3mm de espesor
Losa 15 cms

concreto



